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 LƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ 

La présente notice technique concerne les mesures conservatoires ǉǳΩƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ 
ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ǎǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ŦŀƭŀƛǎŜǎ ǎƛǘǳŞŜǎ Ł ƭΩŀǇƭƻƳō des villas Los Escudos et San Fermin à Saint-
Jean-de-Luz, dans le secteur de Sainte-Barbe (cf. Figure 1).  

1.1. Localisation 

Ces travaux concernent respectivement les propriétés de M. ALDAY et de Mme GUBERT qui sont les 
deux membres dΩǳƴŜ !ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ [ƛōǊŜ Syndicale (ASL). 

  

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude - Source : Géoportail 

Les parcelles concernées sont (cf. Figure 2) :  

- Pour M. ALDAY (villa Los Escudos) : parcelles cadastrales AB 240, AB 241, AB 242 et AB 243 

- Pour Mme GUBERT (villa San Fermin) : parcelle cadastrale AB 235 et AB 236 

  

Propriétés 
ŘŜ ƭΩ!{[ 
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Figure 2 : Localisation des parcelles d'étude - Source : Géoportail 

1.2. Synthèse de la rencontre du 04/03/2022 

Le contexte et les objectifs sont donnés par le compte rendu de la visite commune du 04/03/2022, en 
présence de Mrs ALDAY, MIURA, Y KLONG et JAUREGUY, rappelé ci-dessous : 
 
Les propriétaires de la villa Los Escudos et de la villa voisine San Fermin se sont constitués en Association 
Syndicale libre. 
 
[ΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴŦƛŞŜ Ł !aL59±Σ ǉǳƛ ŀ ŘŞƧŁ ǊŞŀƭƛǎŞ ǳƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ 
de relevés Faune / Flore. Le projet de confortement établi en phase AVP constitue de base technique 
ǇƻǳǊ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎΦ 
 
Antea Group rappelle le contexte « ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ η Řŀƴǎ ƭŜǉǳŜƭ ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŜƴǘ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Ŝƴ ǇŀǎǎŜ ŘΩşǘǊŜ 
ŀŎŎŜǇǘŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ǇƻǳǊ ŎƻƴŦƻǊǘŜǊ ƭŜ ǇƛŜŘ ŘŜǎ ŦŀƭŀƛǎŜǎ ǎƻǳǎ ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ .ŜƛƎōŜŘŜǊ Ł 
Guéthary. 
 

Propriété 
GUBERT 

Propriété 
ALDAY 
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Antea Group rappelle que les principes de confortement, étudiés niveaux AVP, ont été établis à une 
ŞǇƻǉǳŜ όǇŀǎ ǎƛ ƭƻƛƴǘŀƛƴŜύ ƻǳ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ƴΩŞǘŀƛǘ 
Ǉŀǎ ŎŜƭǳƛ ǉǳƛ ƴƻǳǎ Ŏƻƴƴŀƛǎǎƻƴǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΦ 
 
Il est néanmoins décidé que les principes de  confortement présentés dans le diagnostic de 2018, 
constitueraient, en première approche, la base de discussions et de la future négociation avec les 
ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘΣ ǎŀŎƘŀƴǘ ǉǳΩŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŀǇǇƻǊǘŜƴǘ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŀǳ 
volet drainage et à la gestion des eaux pluviales, et quΩƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘŜ ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ Ŝǘ ŘΩŀƳŜƴŘŜǊ Řŀƴǎ 
ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ Ł ǾŜƴƛǊ όǇƻǎŜ ŘŜ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ 
sur un cycle hydrologique, et adaptations de dispositions constructives sur ce point).  
 
9ƴ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜΣ !ƴǘŜŀ DǊƻǳǇ ǇǊŞŎƻƴƛǎŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǊŞǳƴƛƻƴ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ 
ǇǊƻƧŜǘ ǊŞǳƴƛǎǎŀƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Υ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘΣ ƳŀƛǊƛŜΣ ŀƎƎƭƻΣ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎΣ !ƳƛŘŜǾ Ŝǘ 
!ƴǘŜŀΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǎŜǊŀ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ ǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ŀǾƛǎ ǎǳǊ ƭŜǎ solutions techniques proposées et sur le 
contenu des dossiers réglementaires. 
 
aΦ !ƭŘŀȅ ŀ ǎƻƭƭƛŎƛǘŞ Ŝƴ ǎǳƛǾŀƴǘ ǳƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ Řǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ŘŜ ƭŀ ƳŀƛǊƛŜ ǇƻǳǊ ǉǳΩƛƭ ƻǊƎŀƴƛǎŜ 
cette réunion. 
 
[Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ Ŝǎǘ ƘƻǊǎ ǎŜǊǾƛŎŜΦ ¦ƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŘŜǎŎŜƴǘŜ ŘΩŜŀǳ ǇǊƻǾƛǎƻƛǊŜ 
Ŝƴ ǘŀƭǳǎ Ŝǎǘ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜΦ !ƴǘŜŀ DǊƻǳǇ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŜ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǘƻǳǘ ǊŜƧŜǘ Ŝƴ ŦŀƭŀƛǎŜ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŜǊ ǳƴŜ 
ǊŜƳƻƴǘŞŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƭΩƛƳǇŀǎǎŜΦ 
 
!ƴǘŜŀ DǊƻǳǇ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŜ ǳƴŜ ŀŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŘŜǎ ŦŀƭŀƛǎŜǎ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ǉǳΩƛƭ ƴΩȅ ŀ 
Ǉŀǎ Ŝǳ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ŀƴƻǊƳŀƭŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŘŜ нлмуΦ ¢ƻǳǘŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŎƻƴǎǘŀǘŞŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊŀ ǳƴ 
argument supplémentaire qui justifiera le projet de confortement. 

1.3. Documentation consultée 

Les principaux documents mis à la ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩ!ƴǘŜŀ DǊƻǳǇ ǇƻǳǊ ƳŜƴŜǊ Ł ōƛŜƴ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŞǘǳŘŜ ǎƻƴǘ 
synthétisés dans le tableau suivant :  

Tableau 1 : Documents mis à disposition pour l'étude 

N° 
doc 

Désignation/Sujet Format Date Référence Auteur 

[1] 

Agglomération Sud Pays Basque : Evaluation 
ŘŜ ƭΩŀƭŞŀ ŞǊƻǎƛƻƴ ŎƾǘƛŝǊŜ Ŝƴ нлно Ŝǘ нлпо 
dans le cadre de la stratégie locale de gestion 
de la bande côtière 

PDF 
Mai 
2014 

BRGM/RP-63588-FR 
Mai 2014 

BRGM 

[2] 
Stratégie de gestion des risques littoraux de 
ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Ǉŀȅǎ 
basque ς Agglomération Sud Pays Basque 

PDF 2017 15F-090-RS-4 CAPB - ISL 

[3] tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ {!Lb¢-JEAN-DE-LUZ PDF 
Fév. 
2020 

- 

CAPB 
Commune de 
Saint-Jean-de-

Luz 

[4] 
Propriété ALDAY - tǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ - 
plan de principe EU-EP 

PDF 
DWG 

Mai 
2022 

13600_EU-EP 
SARL 

BIGOURDAN 
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 /ƻƴǘŜȄǘŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ 

2.1. Espaces protégés 

LŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭΩ!{[ se trouvent Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘΩǳƴ site classé Natura 2000 identifié selon 
ƭΩŀǇǇŜƭƭŀǘƛƻƴ FALAISE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ A BIARRITZΣ Řƻƴǘ ƭŜ ǎǘŀǘǳǘ Ŝǎǘ ŎŜƭǳƛ ŘŜ {ƛǘŜ ŘΩLƳǇƻǊǘŀƴŎŜ 
Communautaire (SIC).  

Les habitats naturels présents sur le site sont les falaises avec végétation atlantique et baltique (40 %), 
les récifs (10 %), les landes sèches européennes (10 %) et les landes sèches atlantiques littorales à Erica 
ǾŀƎŀƴǎ Řƻƴǘ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǎǘ Ŝƴ ŘŀƴƎŜǊ ŘŜ Řisparition sur le territoire européen. 
 
Les programmes ou projets de travaux, ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ ƻǳ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎƻǳƳƛǎ Ł ǳƴ ǊŞƎƛƳŜ 
ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘΩŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜΣ Ŝǘ Řƻƴǘ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŜ ƴŀǘǳǊŜ Ł ŀŦŦŜŎǘŜǊ ŘŜ Ŧŀœƻƴ 
ƴƻǘŀōƭŜ ǳƴ ǎƛǘŜ bŀǘǳǊŀ нлллΣ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ 
de conservation du site. 

[Ŝǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭΩ!{[ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƛƴŎƭǳǎŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘΩǳƴŜ ½ƻƴŜ bŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘǎ 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)Σ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŘΩǳƴ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ : ZNIEFF 
continentale de type 2 N° 720012822 : MILIEUX LITTORAUX DE BIARRITZ A LA POINTE SAINTE-BARBE. 

 

  
Figure 3 : Cartographie du site NATURA 2000 (à g.) et ZNIEFF de type II (à d.) 

  

Natura 2000 ZNIEFF II 
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2.2. Stratégie de gestion des risques littoraux de la CAPB 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŀ ǎȅƴǘƘŝǎŜ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŞŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƭƛǘǘƻǊŀǳȄ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ 
ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ tŀȅǎ .ŀǎǉǳŜ [2]Σ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎecteur VII, Saint-Jean-de-Luz Nord 
(cf. Figure 4). La stratégie appliquée sur ce secteur est une stratégie dΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŞŜ Ŝǘ 
de confortements ponctuels. 

Selon le rapport de la stratégie, la commune de Saint-Jean-de-[ǳȊ ƴŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ Ǉŀǎ ǎΩƻǇǇƻǎŜǊ Ł ǳƴ 
confortement des falaises qui serait porté et financé par les propriétaires privés eux-mêmes sous 
ǊŞǎŜǊǾŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎƻƛŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƘƻƳƻƎŝƴŜ Ŝǘ ŎƻƘŞǊŜƴǘŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
linŞŀƛǊŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎΣ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ōƛŜƴ ƛƴǘŞƎǊŞǎ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜƳŜƴǘΣ ǉǳΩƛƭǎ ƛƴǘŝƎǊŜƴǘ ǳƴŜ ǎŜǊǾƛǘǳŘŜ ŘŜ 
ǇŀǎǎŀƎŜ Ŝǘ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘΦ   

Par conséquent, la stratégie sur ce secteur est une évolution naturelle surveillée avec mesures de 
ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ŝǘ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭǳǘǘŜ ŀŎǘƛǾŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭƭŜǎ ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜǎ ōƛŜƴǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
ƎŞƴŞǊŀƭ ό{¢9t ŘΩ!ǊŎƘƛƭƻŀΣ ǾƻƛǊƛŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜǎύΦ 

  

Figure 4 : Extrait de synthèse cartographiée de la stratégie de gestion des risques littoraux - Source : [2] 

Nota :  

- Les inspections visuelles de la falaise et du plateau ainsi que les suivis instrumentaux conduits 
ǎǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭΩ!{[ όǎǳƛǾƛ ƛƴŎƭƛƴƻƳŞǘǊƛǉǳŜ Ŝǘ ǇƘƻǘƻƎǊŀƳƳŞǘǊƛǉǳŜύ permettent depuis 
нлмт ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ Řǳ ǇƭŀǘŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜ 
la falaise vis-à-Ǿƛǎ ŘŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ Řǳ ƭƛǘǘƻǊŀƭ (cf. §3, 4 et 5). Elles ǎΩƛƴǎŎǊƛǾŜƴǘ 
précisément dans la philosophie de ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǘ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ retenue 
sur ce secteur de la ville de Saint-Jean-de-Luz.   

- Suivant les directives de la stratégie, les solutions de confortement apportées dans la présente 
notice technique seront ponctuelles, esthétiquement intégrées au paysage et homogènes et 
ŎƻƘŞǊŜƴǘŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ƭƛƴŞŀƛǊŜ (cf. §7). 
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2.3. tƭŀƴ [ƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ 

Le Plan LƻŎŀƭ ŘΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ [3] de la commune de Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour en janvier 2020. La 
Figure 5 ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŜȄǘǊŀƛǘ Řu plan de zonage Řǳ t[¦ ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭΩ!{[Φ  

 
Figure 5 : Extrait du zonage du PLU de Saint-Jean-de-Luz 

Comme illustré dans ƭΩŜȄǘǊŀƛǘ ci-dessus, les parcelles cadastrales ŘŜ ƭΩ!{[ ǎƻƴt partagées entre deux 
catégories de secteurs : 

- le secteur UDa-rtc qui couvre les sites en covisibilité directe avec la baie de Saint-Jean-de-Luz « où 
Ŝǎǘ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ǘǊŝǎ ŜƴŎŀŘǊŞŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ƭǳǘǘŜ ŀŎǘƛǾŜ contre le recul 
du trait de côte » ; 

- le secteur NER correspondant aux ŜǎǇŀŎŜǎ Ŝǘ ƳƛƭƛŜǳȄ Ł ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φ мнм-23 du 
/ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜΦ 5Ŝǎ ǊŜǎǘǊƛŎǘƛƻƴǎ ǘǊŝǎ ŦƻǊǘŜǎ sont imposées sur toutes les formes 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜΦ Le PLU précise cependant Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ LΦм parmi les constructions 
soumises à limitation : « eƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ wΦмнм-рΣ ŀƭƛƴŞŀ с Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ ƭŜǎ 
ŀŎǘƛƻƴǎΣ ǘǊŀǾŀǳȄΣ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŜ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩérosion destinés à réduire la 
vulnérabilité des personnes et des biens dèǎ ƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ 
édictées par la stratégie locale de gestion des risques Littoraux de la CAPB, et sous les conditions 
évoquées dans la dite stratégie (autorisations environnementalesΣ ǘǊƻƴœƻƴ ŎƻƘŞǊŜƴǘΧύ ». 
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2.4. Contexte patrimonial 

Le patrimoine bâti, objet des mesures conservatoires, est localisé dans le site classé « Pointe de Sainte-Barbe » , 
est constitué de : 

- Villas néo-ōŀǎǉǳŜǎ Υ ζ {ŀƴ CƛǊƳƛƴ ηΣ ζ [ƻǎ 9ǎŎǳŘƻǎ η Ŝǘ ζ {ŀƛƴǘŜ .ŀǊōŀǊŀ η ŞŘƛŦƛŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘŜ !ƴŘǊŞ 
tŀǾƭƻǾǎƪȅΣ ǎΩƛƴǎǇƛǊŀƴǘ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ ŀƳŞǊƛŎŀƛƴ ŘŜǎ ζ Motels », pour Firmin van Bree,  

- Petite chapelle néo-basque décorée de deux vitraux Art-ŘŞŎƻΣ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŞŘƛŦƛŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘŜ !ƴŘǊŞ 
Pavlovsky, pour Firmin van Bree. En raison de son intérêt historique, artistique et architectural, cette 
chapelle Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ au titre des monuments historiques. 

- Crypte où se trouve la dépouille de Firmin Van Bree, et une sculpture en pierres taillées de Saint Firmin 
ǎƛǘǳŞ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭŀ ŎǊȅǇǘŜΣ  

- Ouvrages de protection des sous-cavages et cavités en pied de falaise constitués de maçonneries en 
pierre de taille.  
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 /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ǇƘƻǘƻƎǊŀƳƳŞǘǊƛǉǳŜ нлмтκнлнн 

3.1. Historique des campagnes photogrammétriques 

! ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜ ŎŜ ǉǳƛ ŀǾŀƛǘ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞ Ŝƴ ƻŎǘƻōǊŜ нлмтΣ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǊŜƭŜǾŞ ǇƘƻǘƻƎǊŀƳƳŞǘǊƛǉǳŜ Řǳ 
plateau et de la falaiseΣ Ł ƭΩŀǇƭƻƳō ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎΣ a été réalisé par la société Atlantic Drones en 
juillet 2022.  

/Ŝ ƭŜǾŞ ǇƘƻǘƻƎǊŀƳƳŞǘǊƛǉǳŜ ǇŀǊ ŘǊƻƴŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴŜ ǾǳŜ Ŝƴ о ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ Řǳ ǇƛŜŘ ŘŜ 
falaise. Il permet également de comparer la nouvelle topographie obtenue à la topographie de 
ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ŞǘŀōƭƛŜ ǇŀǊ ƭŜ ƭŜǾŞ ŘǊƻƴŜ ŘŜ нлмтΦ 

Tableau 2 : Dates des levés par drone 

N° de levé Date Commentaires 

0 Octobre 2017 Levé initial 

1 Juillet 2022 Premier levé de comparaison 

La vue en plan réalisée à partir du dernier levé drone est présentée en annexe I. 

Nota :  

- compte tenu de la végétation dense couvrant talus supérieur, le semi de points levés est très 
diffus et lâche. Par conséquent, les courbes de niveaux générées sont peu représentatives de la 
morphologie réelle du terrain. 

- le nivellement des points est rattaché au NGF.  

3.2. Résultats 

La Figure 6 en page suivante représente en couleur les points où une différence altimétrique de plus 
ou moins 20 cm a été observée en juillet 2022 ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ƭŜǾŞ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ нлмт. 

Les zones déficitaires en matériaux (pertes de matériaux, glissements localisés ou chutes de pierre) 
sont colorées en bleu. Les zones excédentaires en matériaux sont colorées en jaune à rouge. 

Sur les figures suivantes, le toit du flysch est représenté par un trait en tirets rouges, et le pied de la 
falaise par un trait en tirets noirs. 

Nous observons : 

- Au-dessus du toit du flysch : les zones de couleur jaune étalées en talus correspondent à une 
croissance de la végétation depuis 2017. Inversement, les zones en bleu situées au niveau du 
plateau correspondent à de la végétation ayant été élaguée (ou morte) depuis 2017. 

- Le niveau de ƭΩŜǎǘǊŀƴ Ŝƴ ǇƛŜŘ ŘŜ ŦŀƭŀƛǎŜΣ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩǳƴŜ ǇƭŀƎŜ ŘŜ ƎŀƭŜǘǎΣ est plus bas en 2022 
que lors de la visite de 2017. Ces niveaux de galets sont assez variables et dépendent des 
ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƘȅŘǊƻŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ŘŞǇƭŀŎŜƴǘ ƭŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΦ [Ŝǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ 
ŘΩŜƴƎǊŀƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇƭŀƎŜǎ ŘŜ ƎŀƭŜǘǎ ǎΩŀƭǘŜǊƴŜƴǘ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŘŜ ŎƘŀǎǎŜǎ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 
aux grés des tempêtes. 

- Quelques zones localisées sont déficitaires en matériaux au niveau de la falaise et représentent 

des chutes de blocs ou des glissements superficiels. Le détail de ces zones est présenté en 

Figure 7, Figure 8 et Figure 9. Les numéros associés aux zones en bleu sont représentés sur les 

photographies comparatives en annexe II.  
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Figure 6 : Modèle numérique comparatif entre 2017 et 2022 - Différence +/- 20 cm ς VUE GENERALE OUEST 
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Figure 7 : Modèle numérique comparatif entre 2017 et 2022 - Différence +/- 20 cm ς VUE NORD 
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Figure 8 : Modèle numérique comparatif entre 2017 et 2022 - Différence +/- 20 cm ς VUE OUEST 
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Figure 9 : Modèle numérique comparatif entre 2017 et 2022 - Différence +/- 20 cm ς VUE OUEST 

 

 

Toit du flysch 

Pied de falaise 

17 

8 
9 

10 7 

5 6 

11 

12 

13 14 
15 

16 



 
 

Propriétés « Los Escudos » et « San Fermin » à Saint-Jean-de-Luz (64) 

Mesures conservatoires ς Notice technique 

 

Rapport n°A119391 - version D ς 02 octobre 2023 20 

 

 5ƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǾƛǎǳŜƭ ς Şǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ 

4.1. Inspection antérieure de février 2018 

[Ŝǎ ŦŀƭŀƛǎŜǎ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ ƭŜ мр ƧŀƴǾƛŜǊ нлму 
par une équipe de deux ingénieurs géotechniciens : Nicolas CARPENTIER et Marion ZIPP.  

[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ !ƴǘŜŀ DǊƻǳǇ :  

- A92393 version A du mois de juillet 2018 pour la villa Los Escudos, 

- !фнотл ǾŜǊǎƛƻƴ . Řǳ Ƴƻƛǎ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ нлму ǇƻǳǊ ƭŀ Ǿƛƭƭŀ {ŀƴ CƛǊƳƛƴΦ 

4.2. Inspection récente de juillet 2022 

Le nouvel examen du site a été réalisé le 18 juillet 2022 par une équipe de deux ingénieurs 
géotechniciens : Gilles JAUREGUY et Marion ZIPP.  
 

4.2.1. Inspection du plateau 

[ΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ Řǳ ǇƭŀǘŜŀǳ ŀ ŎƻƴŘǳƛǘ ŀǳȄ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ (cf. Figure 10) :  

 

Figure 10 : Localisation des désordres au droit du plateau propriété GUBERT 

- Présence de désordres au niveau de la terrasse aval de la piscine villa San Fermin (cf. Figure 
11) : 

o Fissuration de la terrasse dans le sens de la longueur, qui se poursuit jusque dans le 
ǘŜǊǊŀƛƴ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩhǳŜǎǘ et marque un léger affaissement. La dalle marque 
également ǳƴ ŦƭŞŎƘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŀǳ ƳƛƭƛŜǳ ŘŜ ƭΩŀǊŎƘŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŀǘǘŜƴŀƴǘΦ  

o Joint entre mur maçonné et terrasse ouvert (ouverture centimétrique). 
o Coffret déversé dans le sens de la pente.  
o 1ère ƳŀǊŎƘŜ ŘŜ ƭΩŜǎŎŀƭƛŜǊ Řéversée et fissurée en tête.   

Fissuration (ancienne ?)  

Falaise déstructurée 
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Figure 11 : Reportage photographique des désordres repérés au niveau de la terrasse Nord de la villa San Fermin 
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- Falaise déstructurée en aval de la fissure de la terrasse (cf. Figure 12). La falaise est pénétrée 
ǇŀǊ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ǊŀŎƛƴŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ƭƛƴŞŀƛǊŜ Ŝǘ ƳƻƴǘǊŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘŜǎ 
ǎƛƎƴŜǎ ŘŜ ŦǊŀƎƛƭƛǘŞΦ [ΩƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞǎƻǊŘǊŜǎ ƴΩŞǘŀƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƴƴǳΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ 
de statuer quant au lien entre la fragilisation de la falaise eǘ ƭΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƛǎǎǳǊŜ ǎƛǘǳŞŜ Ł 
ƭΩŀƳƻƴǘΦ 

 

Figure 12 : Falaise fragilisée par la végétation en aval de la fissure 

 
!ǳŎǳƴ ŘŞǎƻǊŘǊŜ ƴΩŀ ŞǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǇƭŀǘŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ![5!¸Φ 
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4.2.2. Inspection de la falaise 

Un travail de comparaison photographique de la falaise est réalisé en annexe II, à partir des 
photographies de 2017 et 2022 prises selon des points de vue identique.  

Ce travail de comparaison réalisé depuis le pied de falaise, couplé au travail photogrammétrique à 
ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ŘǊƻƴŜǎΣ ƳŜǘ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ Ŝƴ ŦŀƭŀƛǎŜ qui se seraient produites entre 
octobre 2017 et juillet 2022.  

hƴ ŘŞƴƻƳōǊŜ ǳƴŜ ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ réparties sur la totalité du secteur en falaise à partir du relevé 
photogrammétrique comparatif et des observations réalisées sur site, dont le reportage 
photographique présenté en annexe II fait ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ principales. 

Parmi ces évolutions, sont identifiés :  

- Des éboulements et chutes de blocs localisés en falaise, liés à la présence initiale de blocs 
fracturés et instables. 

Exemples : n°1/2/3/5/6/9/10/11/12/13/14/15  

- Des lacunes de blocs en pied de falaise, liées au sapement du pied de la falaise par la houle.  

Exemples : n°4/7/17 

- Des glissements de terrain localisés en crête de falaise, déclenchés par rupture de stabilité des 
talus supérieurs ŘΩŀƭǘŞǊƛǘŜǎ ǎƻƳƳƛǘŀƭŜǎΦ 
Exemple : n°16 

 

Figure 13 : Report sur vue aérienne drone de chutes de blocs, effondrement et glissements sur la propriété ALDAY 
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Une descente sur cordes a été réalisée Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ ŘŜ la terrasse de la villa San Fermin, et dont la position 
est reportée sur la Figure 14 ci-après.  

 
Figure 14 : Localisation de la descente sur corde réalisée sous la terrasse de la villa San Fermin 

Celle-ci a mis en évidence :  

- des traces de ruissellement ǎΩƻǇŞǊŀƴǘ en talus, 

- une ǇŜƴǘŜ ŘŜ пмϲ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ǘŀƭǳǎ ŘΩŀƭǘŞǊƛǘŜǎ ǎƻƳƳƛǘŀƭŜǎ, sur une longueur développée de 
мл Ƴ ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ŎǊşǘŜ ǊƻŎƘŜǳǎŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǇƛŜŘ Řǳ ōǳƛǎǎƻƴΣ 

- au niveau de la ligne de crête, la présence de dalles de flysch en surplomb sur 1 à 1,5 m de 
profondeur. 

 

  

Position de la 
descente sur corde 
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 {ǳƛǾƛ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀƭ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǎǳǊ ǎƛǘŜ 

5.1. bƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ 

[Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ǎȅƴǘƘŞǘƛǎŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ ǊŜƭŜǾŞǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ǎǳƛǾƛ ǇƛŞȊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ 
ǊŞŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎƻƴŘŀƎŜǎ ŘŜǎ ǾƛƭƭŀǎΦ [ΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƛŞȊƻƳŝǘǊŜǎ Ŝǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜ Ŝƴ ŀƴƴŜȄŜ LII. 

Tableau 3 : Mesures des niveaux d'eau 

Date 
bƛǾŜŀǳ ŘΩŜŀǳ όƳκ¢bύ 

PZ1 (Los Escudos) PZ2 (San Fermin) 

15/11/17 11,0 4,10 

05/12/17 11,0 5,00 

11/12/17 10,9 4,80 

16/12/17 10,85 4,85 

17/01/18 10,90 4,65 

26/01/18 10,85 4,85 

18/07/22 11,0 4,80 

Quel que soit le piézomètre considéré, les niveaux ŘΩŜŀǳ semblent peu fluctuer autour de 10,90 m de 
profondeur pour le PZ1 et autour de 4,8 m de profondeur pour le PZ2. 

5.2. Mesures inclinométriques 

5.2.1. Principe de mesure  

L'opération consiste à mesurer, avec une sonde inclinométrique, la déformée d'un tube scellé dans un 
trou de forage à différentes dates. En cas de mouvement du terrain en profondeur, il y a déformation 
du tube. Les déformations sont mesurées suivant deux axes : 

Ê axe A- A+, qui correspond en principe, à la ligne de plus grande pente, c'est-à-dire parallèle à la 
direction du glissement ; 

Ê axe B- B+, qui est perpendiculaire au précédent. 
 
Pour chaque axe, sont données : 

Ê une courbe des déplacements ponctuels (tilt change) mesurés tous les 0,5 m, la mesure initiale de 
référence étant ramenée à la verticale, 

Ê une courbe représentant la déformée du tube (profile change) déduite en cumulant les 
déplacements ponctuels depuis le fond du tube, la mesure initiale de référence étant ramenée à la 
verticale. 
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Figure 15 : Schéma de principe d'une mesure inclinométrique - Exemple pour un massif de sol en mouvement 

5.2.2. Historique des mesures  

[Ŝǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭΩ!{[ ǎƻƴǘ ŞǉǳƛǇŞŜǎ ŀǳ ǘƻǘŀƭ ŘŜ п ƛƴŎƭƛƴƻƳŝǘǊŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Ŝƴ ƴƻǾŜƳōǊŜ нлмтΣ ǊŞǇŀǊǘƛǎ 
comme suit όŎŦΦ Ǉƭŀƴ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŀƴƴŜȄŜ LII) :  

- Villa Los Escudos :  
o I1 ancré à 23,5 m de profondeur, 
o I2 ancré à 16 m de profondeur,  
o I3 ancré à 17,5 m de profondeur. 

- Villa San Fermin : 
o I1 ancré à 10 m de profondeur.  

Les dates des acquisitions sont présentées dans le tableau suivant :  

Tableau 4 : Dates des acquisitions inclinométriques 

N° levé Date Commentaire Matériel utilisé 

 05/12/2017 Mesure initiale Gloetzl 

 15/01/2018 Mesure de déplacement Gloetzl 

0 27/04/2018 
Mesure de déplacement 

Č Nouvelle mesure de référence 
Gloetzl et RocTest 

1 18/07/2022 Mesure de déplacement RocTest 

[Ŝ ǎǳƛǾƛ ŀ ŞǘŞ ƛƴƛǘƛŞ Ŝƴ нлмт ŀǾŜŎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ƳŀǊǉǳŜ DƭƻŜǘȊƭΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ 

suite à une défaillance de ce matériel à la fin du premier trimestre 2018, la mesure de contrôle du 

27/04/2018 a été doublée : ŜƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ Ł 

ƭΩŀƴŎƛŜƴ ƳŀǘŞǊƛŜƭ Gloetzl όŀǾŜŎ ǳƴ ŞǘŀƭƻƴƴŀƎŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘύΣ Ŝǘ ŜƭƭŜ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ 

matériel de mesure (de marque Roctest) qui est systématiquement utilisé par nos équipes depuis. 
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La comparaison entre les mesures réalisées à partir du matériel Gloetzl et du matériel RocTest 

ƴΩétaitǇŀǎ ǊŞŀƭƛǎŀōƭŜΣ ǇŀǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘΣ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ Řǳ нтκлпκнлму ŀǾŜŎ ƭŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ wƻŎ¢Ŝǎǘ ǉǳƛ ǎŜǊŀ 

conservée pour servir de référence (point zéro) pour la suite du suivi inclinométrique. Pour rappel, les 

ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Řǳ ǎǳƛǾƛ ƛƴŎƭƛƴƻƳŞǘǊƛǉǳŜ ǊŞŀƭƛǎŞ ŀǾŀƴǘ ƭŜ Ƴƻƛǎ ŘΩŀǾǊƛƭ нлму ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ 

A92370 (villa San Fermin) et A92393 (villa Los Escudos). 

5.2.3. Caractéristiques du dispositif de contrôle inclinométrique  

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques des inclinomètres :  

Tableau 5 : Caractéristiques des dispositifs de contrôle 

 Los Escudos San Fermin 

 I1 I2 I3 I1 

Fond du tube / repère (m) 23.4 15.95 16.90 9.75 

Orientation A+A- N290° N310° N330° N250° 

Hauteur référence / TN (m) 0.1 0.11 0.10 0.09 

Profondeur 1ère mesure / référence 23.5 16.0 17.0 10.0 

 

5.2.4. Résultats  

Les graphes correspondant au tracé de la déformée et au tracé du déplacement ponctuel de chaque 
inclinomètre sont joints en annexe IV. 

5.2.4.1. Inclinomètre I1 ς Villa Los Escudos 

- {Ŝƭƻƴ ƭΩŀȄŜ !!ΩΣ le tracé de la déformée cumulée présente ǳƴ ŦƭǳŀƎŜ ǎΩŀƳƻǊœŀƴǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ  
22 m de profondeur selon A-. Cette déformée résulte de la présence de deux déplacements 
ponctuels significatifs entre 17 et 17.5 m de profondeur (déplacement maximal de -2.93 mm) 
et entre 20 et 20,5 m de profondeur (déplacement maximal de -2.33 mm).   

Le cumul de petits écarts (en majorité inférieurs à 0.5 mm) sur le reste de la hauteur de 
ƭΩƛƴŎƭƛƴƻƳŝǘǊŜ ŜƴƎŜƴŘǊŜ ǳƴ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŎǳƳǳƭŞ ƳŀȄƛƳŀƭ ŘŜ моΦту ƳƳ ǾŜǊǎ !- à 7 m de 
profondeur.  

- {Ŝƭƻƴ ƭΩŀȄŜ ..ΩΣ le tracé de la déformée cumulée présente ǳƴ ŦƭǳŀƎŜ ǎΩŀƳƻǊœŀƴǘ à partir de  
21 m de profondeur selon B+. Cette déformée résulte de la présence de déplacements 
ponctuels significatifs : 

o entre 5 et 5,5 m de profondeur (déplacement maximal de +1.60 mm) 
o entre 11 et 11,5 m de profondeur (déplacement maximal de -1.28 mm) 
o entre 14 et 14,5 m de profondeur (déplacement maximal de +2.18 mm) 
o entre 17 et 17,5 m de profondeur (déplacement maximal de +2.99 mm)  
o entre 20 et 20,5 m de profondeur (déplacement maximal de +1.39 mm).   

Le cumul de ces écarts sur les déplacements ponctuels engendre un déplacement cumulé 
maximal de 17.12 mm à 1.5 m de profondeur.  

[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀƳǇƭƛǘǳŘŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ǊŜǇŞǊŞs est à surveiller avec attention à la prochaine 
campagne de mesure.  
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5.2.4.2. Inclinomètre I2 ς Villa Los Escudos 

- {Ŝƭƻƴ ƭΩŀȄŜ !!Ω ƭŜ ǘǊŀŎŞ ŘŜ ƭŀ ŘŞŦƻǊƳŞŜ ŎǳƳǳƭŞŜ ƳŜǘ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǳƴ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ǎΩŀƳƻǊœŀƴǘ 
à 11.5 m de profondeur vers A-. Néanmoins, le déplacement ponctuel observé à 9.5 mm selon 
ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ !Ҍ ǎΩƻǇǇƻǎŜ Ł ƭŀ ǘŜƴŘŀƴŎŜ Řǳ ŦƭǳŀƎŜ Ŝǘ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜ ƭŀ ŎƻǳǊōŜ ƭŀ ŎƻǳǊōŜ ŘŜ 
déplacement cumulée vers la courbe de référence. 
La géométrie de la déformée résulte de la présence de déplacements ponctuels significatifs : 

o entre 0.5 et 1.5 m de profondeur (déplacements compris entre +2.53 et +5.01 mm) 
o entre 7 et 8 m de profondeur (déplacement maximal de -3.05 mm). 
o entre 8.5 et 9.5 m de profondeur (déplacement maximal de +3.39 mm) 

Le cumul de ces écarts sur les déplacements ponctuels engendre un déplacement cumulé 
maximal de 14.68 mm ǎŜƭƻƴ !Ҍ Ŝƴ ǘşǘŜ ŘΩƛƴŎƭƛƴƻƳŝǘǊŜ. 

- {Ŝƭƻƴ ƭΩŀȄŜ ..ΩΣ le tracé de la déformée cumulée ne montre actuellement pas de déplacement 
significatif. Les déplacements ponctuels mesurés sont majoritairement faibles et inférieurs à 1 
mm sur la quasi-ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩƛƴŎƭƛƴƻƳŝǘǊŜΣ ǎŀǳŦ :  

o entre 1 et 1.5 m de profondeur (déplacement maximal de +1.74 mm) 
o entre 3 et 3.5 m de profondeur (déplacement maximal de +2.29 mm) 
o entre 4 et 4.5 m de profondeur (déplacement maximal de -2.00 mm) 
o à 9.5 m de profondeur (déplacement de -1.50 mm) 
o à 10 m de profondeur (déplacement de +1.13 mm). 
o  (amplitude maximale de +2.00 mm à 1.5 m de profondeur). 

Le cumul de ces écarts sur les déplacements ponctuels engendre un déplacement cumulé 
maximal de 4.90 mm à 4.0 m de profondeur selon B-.  
 

5.2.4.3. Inclinomètre I3 ς Villa Los Escudos  

- {Ŝƭƻƴ ƭΩŀȄŜ !!Ω ƭŜ ǘǊŀŎŞ ŘŜ ƭŀ ŘŞŦƻǊƳŞŜ ŎǳƳǳƭŞŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ŦƭǳŀƎŜ ǎΩŀƳƻǊœŀƴǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ  
16 m de profondeur selon A+. Cette déformée résulte de déplacements ponctuels de faible 
amplitude (inférieurs à 0.7 mm) mais de même signe positif sur toute la hauteur de 
ƭΩƛƴŎƭƛƴƻƳŝǘǊŜΣ Ŝǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŀƴƻƳŀƭƛŜǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ όŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ 
ponctuels entre 0.88 et 1.39 mm) entre 8 et 9,5 m de profondeur.   
 
Le cumul de ces écarts engendre un déplacement cumulé maximal de 19.16 mm vers A+ en 
ǘşǘŜ ŘŜ ƭΩƛƴŎƭƛƴƻƳŝǘǊŜΣ Ƴŀƛǎ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ŎƻƳǇǘŜ ŘΩǳƴ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴΦ 

- {Ŝƭƻƴ ƭΩŀȄŜ ..ΩΣ ƭŜ ǘǊŀŎŞ ŘŜ ƭŀ ŘŞŦƻǊƳŞŜ ŎǳƳǳƭŞŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ŦƭǳŀƎŜ ǎΩŀƳƻǊœŀƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ 
vers 16 m de profondeur selon B-. Cette déformée résulte notamment de la présence 
dΩŀƴƻƳŀƭƛŜǎ ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎ : 

o entre 7 et 7,5 m de profondeur (déplacement maximal de +1.64 mm), 
o entre 8 et 10,5 m de profondeur (déplacement maximal de -1.50 mm). 

Le cumul de ces écarts sur les déplacements ponctuel engendre un déplacement cumulé 
maximal de 12.62 mm vers B- en ǘşǘŜ ŘΩƛƴŎƭƛƴƻƳŝǘǊŜ.  

[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀƳǇƭƛǘǳŘŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ǊŜǇŞǊŞs est à surveiller avec attention à la prochaine 
campagne de mesure.  
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5.2.4.4. Inclinomètre I1 ς Villa San Fermin 
 

- {Ŝƭƻƴ ƭΩŀȄŜ !!Ω, le tracé de la déformée cumulée ne montre actuellement aucun déplacement 
significatif. [ΩŀƳǇƭƛǘǳŘŜ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ƳŜǎǳǊŞŜ Ŝǎǘ ŘŜ мΦфф ƳƳ Ł р Ƴ ŘŜ 
profondeur selon A-. Un déplacement ponctuel de faible amplitude est repérable à 4 m de 
profondeur (+0.80 mm). 

- {Ŝƭƻƴ ƭΩŀȄŜ ..ΩΣ le tracé de la déformée cumulée ne montre actuellement aucun déplacement 
significatif. [ΩŀƳǇƭƛǘǳŘŜ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ƳŀȄƛƳŀƭe mesurée est de 1.53 mm à 2.5 m de 
profondeur selon B-. Un déplacement ponctuel de faible amplitude est repérable à 3.5 m de 
profondeur (-0.76 mm). 

[Ŝǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ŜƴǊŜƎƛǎǘǊŞǎ ǎƻƴǘ ŘŜ ŦŀƛōƭŜ ŀƳǇƭƛǘǳŘŜΦ [ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀƳǇƭƛǘǳŘŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ 
repérés Ŝǎǘ Ł ǎǳǊǾŜƛƭƭŜǊ ŀŦƛƴ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǎΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ŀƳƻǊŎŜ ŘŜ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘΦ 
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 /ƻƴŎƭǳǎƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ Řǳ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ 

6.1. Conclusions du diagnostic 

6.1.1. Synthèse des observations 

La mise à jour du diagnostic a conduit aux résultats suivants : 
- Les observations visuelles associées à la comparaison photogrammétrique ont mis en 

évidence :  

o En falaise, le déclenchement ŘΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǘȅǇŜ chute et éboulement de blocs et 
ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ŘŀƭƭŜǎ ŘŜ ŦƭȅǎŎƘ Ŝƴ ǎǳǊǇƭƻƳō ƳŜƴŀœŀƴǘ ŘŜ ŎƘǳǘŜ ultérieure, 

o Au niveau des altérites sommitales, des traces de ruissellement dans la pente et des 
glissements localisés en pied de talus, 

o Au niveau du plateau, la présence de désordres (anciens ?) au niveau de la terrasse de 
la piscine villa San Fermin et la déstructuration dΩǳƴ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘŜ о Ƴ ŘŜ falaise à 
ƭΩŀǇƭƻƳō ŘŜ ŎŜǘǘŜ même fissure.  

- Le suivi inclinométrique a mis en évidence des déplacements caractéristiques de fluage des 
terrains sur les inclinomètres I1 et I3 de la propriété ALDAYΦ [ΩƛƴŎƭƛƴƻƳŝǘǊŜ Lн ƳŜǘ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ 
une anomalie à 10m de profondeur quΩil convient de surveillerΦ [ΩƛƴŎƭƛƴƻƳŝǘǊŜ Lм ŘŜ ƭŀ 
propriété GUBERT ne montre aucun déplacement significatif à ce stade. 

Par ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘΣ ƭŜǎ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ р ŀƴǎ ŀǇǊŝǎ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ƛƴƛǘƛŀƭ de 2017/2018, attestent 
de la ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦŀƭŀƛǎŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ Řǳ ǘŜƳǇǎ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ ƭƻŎŀƭƛǎŞǎΣ nombreux et 
ǊŞǇŀǊǘƛǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘΩŞǘǳŘŜ. La poursuite du suivi inclinométrique est primordiale pour 
ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀƳǇƭƛǘǳŘŜ ŘŜǎ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘǎ ŘŞŎŜƭŞǎ Ł ŎŜ ǎǘŀŘŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǳǊ ǾƛǘŜǎǎŜ 
ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴΦ  

6.1.2. Mécanisme de dégradation 

Pour rappel, le mécanisme de dégradation de la falaise est lié aux trois facteurs suivants : 

- [ΩŞǊƻǎƛƻƴ ƳŀǊƛƴŜ sur la falaise rocheuse 

- [Ŝǎ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƭǘŞǊƛǘŜǎ 

- [Ŝǎ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƪŀǊǎǘƛǉǳŜ 

6.1.2.1. Erosion marine sur la falaise rocheuse 

Le littoral du ̈ Pays-Basque est agressé par une houle très puissante dans cette partie des côtes 
françaises ou les formations géologiques sont constituées majoritairement de roches tendres et 
évolutives (marnes gréseuses et calcaires marneux). 

Le processus de dégradation des falaises est lié principalement à l'action défavorable de la houle qui 
sape progressivement son pied, à la faveur de : 

- la fracturation naturelle de la roche : les grandes failles et les principaux axes de plis 
constituent, dans le secteur étudié, des zones de faiblesse qui subissent une érosion 
préférentielle, qui sur le long terme, forment les cavités observables en pied de falaise, 

- son hétérogénéité : les flyschs sont constitués ŘΩǳƴŜ alternance de bancs durs calcaires et de 
bancs tendres marneux qui sont préférentiellement ŞǊƻŘŞǎΦ [Ŝǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ƳŀǊƴŜǳȄ ǎΩŞǊƻŘŜƴǘ Ŝǘ 
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mettent en surplomb les niveaux indurés qui finissent par se fracturer puis casser lorsque le 
porte-à-faux est trop profond. 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƘƻǳƭŜ ŀƎƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŜǎǘǊŀƴ ǊƻŎƘŜǳȄ ǇǳƛǎǉǳŜ ƭŜǎ ŘŀƭƭŜǎ ŎŀƭŎŀƛǊŜǎ ǉǳƛ 
ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ƭΩŜǎǘǊŀƴ ǎƻƴǘ, avec le temps, déstructurées en dalles de plus en plus petites qui se 
transforment en galets en fin de processus. Lors des fortes tempêtes, les galets mis en mouvement par 
la houle viennent impacter le pied de falaiseΣ ŀƳǇƭƛŦƛŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ƭŜ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ mécanique. 

Le recul de falaise est donc un phénomène continu sur le long terme, mais qui se produit de façon 
ŘƛǎŎƻƴǘƛƴǳŜ ǇŀǊ ǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘΩŞōƻǳƭŜƳŜƴǘǎ de blocs ou de masses entraînant un recul de quelques 
décimètres à quelques mètres à chaque évènement. 

6.1.2.2. /ƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƭǘŞǊƛǘŜǎ 

Les talus ŘΩŀƭǘŞǊƛǘŜǎ situés au-dessus des falaises sapées par la houle, sont alors soumis à des 
ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩŀǇǇŜƭ ŀǳ ǾƛŘŜ Ŝǘ ŘŜ ŘŞŎƻƳǇǊŜǎǎƛƻƴ. 

Les instabilités affectant les altérites ǎƻƴǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ŦŀǾƻǊƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜŀǳȄ 
souterraines ou superficielles 

La nature argileuse des altérites la rend très sensibles aux variations hydriques. En effet, l'infiltration 
des eaux de la nappe et des eaux de ruissellement entrainent : 

- une augmentation des gradients hydrauliques au sein des altérites, 

- une réduction des caractéristiques mécaniques des altérites, et pouvant atteindre une perte 
totale de cohésion ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ǎŀǘǳǊŞŜǎ (liquéfaction). 

Les écoulements d'eaux souterraines ou superficielles constituent un phénomène important vis-à-vis 
de la stabilité générale du talus, et jour un rôle déclenchant au droit des secteurs où la stabilité du 
talus est précaire. 

Le risque de glissement est d'autant plus important que l'épaisseur de couverture est grande. 

 
6.1.2.3. /ƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƪŀǊǎǘƛǉǳŜ 

/ƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩƘƻǊƛȊƻƴs karstifiés du substratum rocheux, les ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳȄ 
souterraines à travers la fracturation du massif accélèrent la fragilisation et la détérioration des 
affleurements en pied de talus.  
 
En effet, la circulation des eaux dans le réseau de fissures et de failles présentes au sein du massif 
entraine la dissolution progressive du calcaire et la formation de cavités karstiques plus ou moins 
importantes. Ce phénomène contribue à réduire les caractéristiques mécaniques du massif dans son 
ensemble et entraine une individualisation en blocs des éperons affleurant en pied de talus.  
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6.2. Evolution probable 

Les évolutions probables de la falaise, compte tenu de son état actuel, sont les suivantes : 

Ĕ [ŀ ǇƻǳǊǎǳƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ŦŀƛōƭŜǎǎŜ Ŝƴ ǇƛŜŘ όŎŀǾƛǘŞΣ ƴƛǾŜŀǳȄ ƳŀǊƴŜǳȄύΦ [ŀ ƘƻǳƭŜ va 
continuer à saper le pied de falaise aux parties non protégées par les ouvrages de confortement 
et on ne peut pas présager de la vitesse avec laquelle va se développer ce phénomène. Il y aura 
donc accroissemenǘ Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩeffondrement et donc de recul de la falaise qui sera fonction de 
la vitesse de sapement du pied de falaise. 

Ĕ Des éboulements localisés dans la falaise rocheuse, causés le recul du pied de falaise, 

Ĕ un recul de la ligne de crête est prévisible cƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊǘŜ ǇŜƴǘŜ Řǳ ǘŀƭǳǎ ŘΩŀƭǘŞǊƛǘŜǎ 
ǎƻƳƳƛǘŀƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ŎŜǘ ƘƻǊƛȊƻƴ : 

Ĕ Au droit de la propriété de Mme GUBERT : le talus dans les alluvions est actuellement trop 
raide όǇŜƴǘŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 40 à рлϲ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴύ et va retrouver, dans le long 
terme, un profil d'équilibre comparable à celui qui est observable en partie nord, c'est-à-
ŘƛǊŜ ǳƴŜ ǇŜƴǘŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ олϲ.  

Ĕ Au droit de la propriété de M. ALDAY : la surface du talus accidentée et les vestiges de 
cornières déversés vers le pied de talus, indiquent un mouvement lent des terrains vers 
ƭΩŀǾŀƭΦ En 2017, des fissures ont été observées en crête de talus (elles ne sont plus visibles 
en 2022), celles-ci ǎƻƴǘ ŀƴƴƻƴŎƛŀǘǊƛŎŜǎ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƴƛŎƘŜǎ ŘΩŀǊǊŀŎƘŜƳŜƴǘ 
Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎǊŜǎǎƛƻƴ Řǳ ǘŀƭǳǎ ŘΩŀƭǘŞǊƛǘŜǎ ǾŜǊǎ ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞΦ /ŜǘǘŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƛƴŞƭǳŎǘŀōƭŜ 
Ŝǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŘŞŦŀǾƻǊŀōƭŜ Řǳ ǘƘŀƭǿŜƎ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜ ŘŜ ƭŀ 
propriété Υ ŎŜ ǘƘŀƭǿŜƎΣ ǉǳƛ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘƻƛǘ ŘŜǎ ŦƭȅǎŎƘǎ 
όƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘΩŀƭǘŞǊƛǘŜǎ ȅ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜύ Ŝǘ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŀȄŜ ŘΩǳƴŜ ŦŀƛƭƭŜΣ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜ 
la majorité des eaux superficielles de la propriété, ce qui favorise le déclenchement de 
glissements dans les altérites.  

Il n'y a aucune raison pour que le recul de la falaise s'arrête si rien n'est fait pour en supprimer ou 
en atténuer les causes premières, c'est-à-dire : 

o le sapement du pied par la houle, 

o les écoulements superficiels et souterrains au sein des altérites. 
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 5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ 

Pour répondre à la formalisation de la stratégie du trait de côte, les travaux proposés ont été définies 
Řŀƴǎ ǳƴ ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩhomogénéité, de cohérence ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ƭƛƴéaire concerné et ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ 
paysagère parfaite. 

7.1. Description des ouvrages déjà existants dans le secteur étudié 

Par le passé, leǎ ŦŀƭŀƛǎŜǎ ǎƛǘǳŞŜǎ Ł ƭΩŀǇƭƻƳō ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ont Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ 
confortement. Trois ǘȅǇŜǎ ŘΩouvrage de confortement ont été identifiés :  

- le renforcement par des cornières dans le talus sommital ŘΩfrettant 

-  ; 

- les renforcements par mur maçonné, et par mur et dalle en béton armé, destinés à protéger 
les cavités de pied et les principaux sous-cavage repérés en pied de falaise ;  

- le remplissage des vides tabulaires ŎǊŞŞǎ ǇŀǊ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘŜǎ ōŀƴŎǎ ƳŀǊƴŜǳȄ. 

[ŀ ŘŀǘŜ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƴƴǳŜΦ  

! ƴƻǘŜǊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŀƴŎƛŜƴǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŜ ǘȅǇŜ ŦƻǊǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜ ŦƭŀƴŎ hǳŜǎǘ ŘŜ ƭΩŞǇŜǊƻƴ 
de la propriété de Mme GUBERT (cf. Figure 16).  

[ŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ Ŝǘ ǾŜǎǘƛƎŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ Ŝǎǘ ǊŜǇƻǊǘŞŜ sur les figures 
suivantes. 

 
Légende :  
 : Mur de soutènement 
 : Vestiges de remplissage des bancs marneux 
 : Anciens ouvrages / fortifications 

Figure 16 : Localisation des ouvrages recensés sur la propriété de Mme GUBERT 

Mur A 

Mur B 



 
 

Propriétés « Los Escudos » et « San Fermin » à Saint-Jean-de-Luz (64) 

Mesures conservatoires ς Notice technique 

 

Rapport n°A119391 - version D ς 02 octobre 2023 34 

 

 
Légende :  
 : Mur de soutènement maçonné 
 : Vestiges de protection des bancs marneux par ouvrage maçonné 
 : Mur béton armé 
 : Talus renforcé par cornières 

Figure 17 : Localisation des ouvrages recensés sur la propriété de M. ALDAY 

7.1.1. Renforcement par cornières en talus 

¦ƴ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŀƭǳǎ ŘΩŀƭǘŞǊƛǘŜǎ par mise en place de pieux battus métalliques de type IPN a été 
Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΣ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ǊŜƳōƭŀƛǎ ŀǳ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ la 
villa (cf. Figure 18). Au moment de notre visite, les têtes de pieux sont totalement corrodées et souvent 
inclinées, déversés vers le pied de talus. Les pieux ne sont pas disposés régulièrement et présentent 
des entraxes variables, mesurés entre 0,4 et 1,3 m suivant leur localisation.  

  
Figure 18 : Pieux battus métalliques inclinés et à un stade de corrosion avancée dans le talus d'altérites ς Photo 02/2018 

Mur C 
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7.1.2. Renforcement par murs maçonnés et par béton armé 

Les ouvrages de renforcement résiduels présents en pied de falaise possèdent les caractéristiques suivantes :  

Tableau 6 : Caractéristiques des ouvrages de renforcement identifiés 

Ouvrage Mur A Mur B Mur C Mur en béton armé et dalle en gros béton 

Photographie 
ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ 

 
 

  

Caractéristiques 
géométriques 

. Hauteur : 4 m 

. Largeur : 4 m 
. Hauteur : 4 m 
. Largeur : 2 m 

. Hauteur : 4,3 m 

. Largeur : 4,5 m 

. Mur :  
Hauteur : 1,60 m 
Largeur : 3 m 
. Dalle :  
Epaisseur : 0,50 cm  
Longueur : 4,50 m  
Largeur : 4,50 m 

Matériau de 
composition 

. Mur maçonné, moellons calcaires (matériaux en 
place).  
. Butée de pied en gros béton.   
. 4 barbacanes  

. Mur maçonné, moellons calcaires 
(matériaux en place) 
. 1 barbacane visible 

. Mur maçonné, moellons de nature variable, ciment de 
teinte sombre 
. 3 barbacanes  

. Mur en béton armé (ferraillages visibles) 

. 1 barbacane 

. Dalles en gros béton 

Etat actuel  
. Bon état global,  
. Enduit superficiel en majorité disparu. 

. Enduit superficiel en majorité 
disparu,  
. Affouillement du pied de 
ƭΩƻǳǾǊŀƎŜΣ ƴƛŎƘŜ ŘŜ н Ƴ Ȅ мΣнр Ƴ Ȅ 
0,65 m qui menace la stabilité de 
ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ 

En 2018, il avait été identifié un affouillement du pied de 
ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ suivant une géométrie de niche de 2 m x 1,3 m 
x 0,50 mΦ 9ƴ ƧǳƛƭƭŜǘ нлннΣ ƭΩŀŦŦƻǳƛƭƭŜƳŜƴǘ ǎΩŜǎǘ ŘŞƎǊŀŘŞ 
ƧǳǎǉǳΩŁ ŘƻƴƴŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł ǳƴŜ ŎŀǾƛǘŞ ƛƴǘŜǊƴŜ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ Řǳ 
mur, dont les dimensions sont : 5,20 m de profondeur x 
3 m de largeur x 4 m de hauteur. 

Le mur en béton armé possède un retour côté droit de 2 
m de large et 1,30 m de haut. Un remplissage béton a été 
mis en place en arrière du mur pour protéger les niveaux 
marneux.  
Une autre dalle de 4 m de longueur existe devant 
ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŞŎǊƛǘΦ {ŀ ƭŀǊƎŜǳǊ Ŝǘ ǎƻƴ ŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ 
visibles.  

 
La comparaison photographique des ouvrages entre 2018 et 2022 est réalisée en annexe II. 
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7.1.3. Confinement des vides tabulaires 

Les ouvrages de confortement des bancs marneux érodés se présentent sous la forme de vestiges (en 
ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴύ ŘŜ remplissage de ces bancs au gros mortier, associé à des galets de 
taille décimétrique, issus des matériaux du site. Les bancs de remplissage présentent des épaisseurs 
ǾŀǊƛŀōƭŜǎΣ ŎƻƳǇǊƛǎŜǎ ŜƴǘǊŜ нл Ŝǘ нр ŎƳ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊΦ  

  
Figure 19 :  Vestiges des ouvrages de confinement des bancs marneux en pied de falaise 

! ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ ŎŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ƴŜ ǎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ǾŜǎǘƛƎŜǎΣ ǉǳƛ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ 
des signes de faiblesse, tels que le délitement des galets ou encore la ŦǊŀƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ, liés 
Ł ǎƻƴ ǾƛŜƛƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ƭΩŀŎǘƛƻƴ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ƘƻǳƭŜΦ 

[ŀ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ǾŜǎǘƛƎŜǎ ƭŀƛǎǎŜ ǎǳǇǇƻǎŜǊ ǉǳŜ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ǊŜƳǇƭƛǎǎŀƎŜ ŀǾŀƛǘ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ōŀƴŎǎ ƳŀǊƴŜǳȄ Řǳ ǇƛŜŘ ŘŜ ŦŀƭŀƛǎŜΣ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ ŎƻǘŜ ŀƭǘƛƳŞǘǊƛǉǳŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ ф Ƴ bDCΦ 

Nota : la présence de ces ouvrages anciens όƳƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊύ ƛƴŘƛǉǳŜ ǉǳŜ 
ƭŀ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ƳŀǊƛƴŜ Ŝǎǘ ŘŞƧŁ ǘǊŝǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜ όǘǊŀǾŀǳȄ Řŀǘŀƴǘ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ 
de construction des villas : 70 à 80 ans) 
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7.1.4. hǳǾǊŀƎŜǎ Ŝƴ ǘŀƭǳǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ 

Selon le rapport du BRGM « Agglomération Sud Pays Basque : 9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƭŞŀ ŞǊƻǎƛƻƴ ŎƾǘƛŝǊŜ Ŝƴ 
2023 et 2043 dans le cadre de la stratégie locale de gestion de la bande côtière (Garnier C., Millescamps 
B.) publié en 2014 sous la référence RP-63588-FR, « la falaise littorale de la Pointe Sainte-Barbe a été 
affectée le 3 décembre 2002 par un éboulement ayant entraîné un recul du versant sur une dizaine de 
ƳŝǘǊŜǎ ŜƴǾƛǊƻƴΦ [Ŝ Ǉŀƴ ǊƻŎƘŜǳȄ ŎƻƴŎŜǊƴŞ ƳŜǎǳǊŀƛǘ мр Ł нл Ƴ ŘŜ ƭƻƴƎ Ŝǘ мр Ƴ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊΣ ǎƻƛǘ ǳƴ 
volume mobilisŞ ŞǾŀƭǳŞ Ł ƭΩŞǇƻǉǳŜ Ł тллл Ƴ3 » (cf. Figure 20).  
 

 

Figure 20 : Suivi de l'éboulement de la Pointe Sainte-Barbe entre décembre 2008 et août 2013 
Source : BRGM/RP-63588-FR 

Le BRGM rapporte que les conclusions des inspections visuelles réalisées sur ce mouvement de terrain 
ont montré que « ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜ ŘŜ ǇƭŀǘŜ-forme aménagée se poursuivait, 
pouvant donner lieu à de nouveaux désordres ηΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ des mesures de confortement ont été 
réalisées au printemps 2014.  

On identifie trois ouvrages différents côte à côte dans ce secteur (cf. Figure 21) : 
- uƴ ƳǳǊ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊǘŜƳŜƴǘ Ŝƴ Ǝŀōƛƻƴǎ ǊŜƳōƭŀȅŞ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǇƛŜǊǊŜǳȄ, dont la 
ŘŀǘŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƴƴǳŜ όŎŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ŎƻƴǘŜƳǇƻǊŀƛƴ ŘŜ ƭŀ 
paroi de 2014), 

- un ouvrage en enrochements dont la date de construction est antérieure à 2002, 
- une paroi bétonnée au droit du glissement, construite au printemps 2014. 

 
 

Villa Los Escudos 

Villa San Fermin 
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Figure 21 : Photographies prises par drone au droit des ouvrages voisins à la zone d'étude 
Source : Atlantic Drones 07/2022 

Mur de confortement en gabions 
(2 rangées) ǊŜƳōƭŀȅŞ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ, 
date de construction non connue 
(2014 ?) 

Enrochement, date de 
construction non connue, 
antérieure à 2002 

Paroi en béton projeté, 
printemps 2014 










































